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Trame de procédure de sécurisation et
d'alerte pour une opération temporaire
de brilage gaz porté gaz booster

Document Type de sécurisation et d'alerte

Trame de procédure de sécurisation et d'alerte pour une opération temporaire de brilage

Ce document constitue la procédure de sécurisation ainsi que les modalités d'alerte sur un site faisant intervenir des
installations temporaires telles que décrites a I'article 21 de I'arrété du 05 Mars 2014.

Il s'agit de plusieurs opérations tempor

- Bralage

aires :

- se déroulant sur la station de Fontenay-Mauvoisin
- d'une durée maximale prévisionnelle de 1 demi-journée
- et dont les mises en service sont prévues les : 25/03/2024 et 03/04/2024

Ce document est destiné a la diffusion

externe des organismes suivants :

DREAL ou DRIEE concernée

DRIEE UT75 Pole Canalisations et ESP

uie.dra.spr.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr

vincent.pierron@developpement-durable.gouv.fr

Mairies concernées

Fontenay-Mauvoisin

mairie.fontenaymauvoisin983@orange.fr

SIDPC (Service Interministériel de SIDPC 78 pref-defense-protection-civile@yvelines.gouv.fr
défense et de protection civile)
SDIS SDIS 78 OPS.planification.operationnelle@SDIS78.FR

Daniel. HENRY@SDIS78.FR

La personne responsable de I'opération pour le compte de GRTgaz est :

GRTgaz - Chef d’exploitation

MANGIN Sebastien

06 64 19 70 60

Signature
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Trame de procédure de sécurisation et
Applicable gaz d'alerte pour une opération temporaire

de brilage gaz porté gaz booster
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1. CONTEXTE DE L’'OPERATION

GRTgaz doit réaliser des travaux de maintenance sur la station de Fontenay-Mauvoisin. Cette opération va nécessiter
I'utilisation du moyen temporaire suivant, dont la définition est donnée ci-aprés :

Brllage : opération consistant a purger une canalisation via une torchére afin d'éviter un rejet a I'atmosphere.

1.1 Localisation de I'installation

L'opération se déroulera au niveau de la station de Fontenay-Mauvoisin dont la localisation est présentée ci-dessous :

Schéma 1 : Localisation de I'installation

1.2 Durée prévisionnelle
Ces opérations doivent se dérouler les 25/03/2024 et 03/04/2024
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2.  PROCEDURE DE SECURISATION
2.1 Logigramme de la procédure de sécurisation

La procédure de sécurisation du site est décrite ci-apres. Les représentations des actions sont réalisées de la maniere
suivante :

Le logigramme est le méme pour le 25/03/2024 et 03/04/2024

Date au plus tard de I'action Responsable de I'action

To : date du début de I'opération
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Identification du site

T, Agent GRTgaz

' Présence

_— ’ 7 . . ’ o permanente
Identification et repérage des points de mise en sécurité dun opérateur

installation temporaire et réseau) voir schémas 5 et 7 pendant les
T, Agent GRTgaz Opérations

' |
gardiennage
Montage des installations temporaires (hors phases
opérationnelles)

To Agent GRTgaz

Réalisation de I'opération temporaire

Agent GRTgaz
Démontage et remise en configuration des installations

T, Agent GRTgaz

Schéma 2 : Logigramme de sécurisation du site
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2.2 Périmetre de sécurisation en fonctionnement normal

Le périmétre de sécurisation en fonctionnement normal est défini comme le périmetre permettant de maitriser les risques
inhérents a I'activité provisoire mise en ceuvre. Ainsi, ce périmeétre est constitué a minima :

- des zones ATEX relatives aux installations provisoires et installations fixes sur lesquelles elles se raccordent, ou
aucune source d’'inflammation permanente n’est autorisée,

- des zones de travail des agents réalisant I'opération autour de ces installations, ol aucune présence et circulation
extérieure a celles des agents réalisant I'opération n’est autorisée.

OPERATION DE BRULAGE
FONTENAY-MAUVOISIN
Aolt 2022

Ouvrages GRT Gaz

Station de compression GRTgaz

Canalisations existantes

\Voie d'accés

Opération de bralage

/ 4v Zone ATEX Torche
\ 7’
f ’:, v - Torche
. : Flexible

A 3
o Zone de traw\if
\\ ) / v( . 4 " ™™ | Zone ATEX flexible
NGV < AKE ELS PEL IRE Flexible
[metr% / > N / D Périmétre réglementaire 25m
. " /
\ ’ // W

sécurité ~ 7
N .
GRS ..

J N
s / 0 15 30 L 60 Métres Territoire Val de Seine
PR |, ARt \ 3 Date d'édition - Févner 2023
L e /  Cheyioht © 301616 Photographie aérienne ORTHOPHOTO IGN

Schéma 3 : Périmetre de sécurisation
Pour rappel, a l'intérieur de ce périmetre de sécurisation en fonctionnement normal le port des EPI est obligatoire.

2.3 Points de mise en sécurité installations temporaires

Les points de mise en sécurité identifiés pour cette opération sont les suivants :

v Installation temporaire (torchére) :
= vannes de sectionnement (1)
= clapet de sécurité (2)
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Schéma 5 : Localisation des points de mise en sécurité brllage
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3. PROCEDURE D’ALERTE
3.1 Logigramme d‘alerte (PSI)

La procédure suivante décrit de maniére unigue I'ordonnancement des taches pour la détection d’'une situation

accidentelle et I'alerte qui en découle :

Transmet I"alerte ;

o CODIs (Pompiers, C5.R. ‘VertVE:{0]00 11 12
Police, Gendarmerie ...) e

O CSR limitrophes _ de Surveillance Régional NUMER

o Dispatching Mational

0 Clients Industriels Récepteur de Cadre

O Gestionnaires de réssau I"alerte A Mouvements

aval (GrDF, TIGF, etc, ]
\ ) : de Gaz Le CT se rend en reconnaissance

sur les lieux de l'accident le plus
rapidement possible et constitue,

A/ sur ordre du R.LO. le
P.A.LR.
Conseiller Technigue .
-.'nrrnEnudE{riE.tmm E é an Av‘aM§
semurs : ¢ d'Intervention sur le Réseau
Inf ion ; Constitue le
O Cenfres de permanences R1O i ' C.L.LLR.
aériens, routiers, fluviau, e :
ferroviaires = _ : Centre Logistique
Q Mairies d orvent ] d'Intervention sur le Réseau
0 Unités Territoriales DREAL n . :

IPL-]F'I d'Urgence Gaz : P.5.|.

Gestion de Crise
Permanent(s)
de Direction
Information :
O Préfectures
O Direction DREAL :
O Direction GRTgaz
O Direction Gestionnaire
réseau aval
o Direction Clients Industriels Permanent
o Médecine du Travail CELLULE DE CRISE GRTgaz
NATIONALE
4 L GENDE N
Circuit d'alerte : Entité fonctionnelle : Permanent de NN
- e e ermanent de 1]
dans tous les cas m Entités mises en ;::ula_l:a:= GRTgaz
cas ou présomption d'incident en cas d'impact limité
""""" ou d'accident grave Entités mises en place e Missions en
\ e" cas d'impact important AT cas d'alerte )
Schéma 6 : Logigramme d'alerte
TYP-0403 - 001 Ce document est la propriété de GRTgaz. Page 9 sur 11

Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Re@utdendddqusaerisdans la base de reférence fait foi.



Trame de procédure de sécurisation et
Applicable gaz d'alerte pour une opération temporaire

de brilage gaz porté gaz booster

3.2 Numéro utiles

Les autres numéros utiles issus du PSI sont également repris ci-dessous :

Département des Yvelines Numéro de téléphone

GRTgaz
0800001112
Centre de Surveillance Régional

Préfecture des Yvelines 06 8091 44 86

Préfecture de Zone de Défense Paris
0153712851
Centre Opérationnel de la Zone de Défense Paris

CODIS 78 0130838800

GENDARMERIE 01 3967 50 00

Tableau 1 : Numéros utiles en cas de déclenchement du PSI

3.3 Point de mise en sécurité réseau

En cas de déclenchement de la procédure d'alerte, les points de mise en sécurité identifiés se situent sur le réseau de
Transport et sur le schéma ci-dessous :
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Schéma 7 : Localisation des points de mise en sécurité réseau

Les distances d'effets maximales atteintes par la canalisation DN 50 — PMS 67,7 bar sont les suivantes :

Débit de la torchére en m3(n) / h
pour pression d'alimentation

de la torchere a 6 bar

Zone effet thermique
(vent 5 m/s)

Zone effet thermique
(vent 10 m/s)

L Rayon du périmeétre
Rayon du périmeétre

sécurité "Public"
(seuil 3 kW/m?)

sécurité
"Intervention"
(seuil 5 kW/m?)

Rayon du périmétre | Rayon du périmétre
sécurité

(seuil 5 kW/m?)

sécurité "Public"
(seuil 3 kW/m?)

500 5 5* 6 5
1000 7 5* 8 5
2000 11 7 13 9
3000 12 8 14 10

Tableau 1 : Distances d'effets données dans le PSI
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